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ISTTNL.4865 TN2010L TN2010L + 
TN2020L TN2030L TN2030L + 

TN2020L TNLKCE 

Alimentazione – Power supply – Alimentation – Speisung – Alimentaciòn (Vac) 230V 

Corrente – Current – Courant – Strom – Intensidad (Adc) 1 1.4 1 1.4 0.9 

Potenza massima – Absorbed power – Puissance absorbèe – Aufgenommene leistung – Potencia 
absorbida 

(W) 240 350 220 330 200 

Grado di protezione – Protection level – Indice di protection – Schutzgart – Grado de protecciòn (IP) 44 

Coppia massima – Torque – Couple- Drehmoment - Par (Nm) 600 750 420 700 420 

Velocità massima – Speed – Vitesse – Geschwindigkeit - Velocidad (Rpm) 1.4 

Temperatura di esercizio – Working temperature – Température de service – Betriebstemperatur 
– Temperatura de servicio 

(°C) -20 ÷ +50 

Classe di isolamento – Insulation class – Classe d’isolament – Isolierungklasse – Clase de 
aislamiento 

 1 (F per il modello TN2020) 

Ciclo di lavoro – Working cycle – Cycle de travail – Arbeitszyklus – Ciclo de trabajo (cicli/h) 15 25 20 10 25 

Dimensioni – Dimensions – Dimensions -  Abmessungen - Medidas 
(mm) 512x150x160 

Peso motore – Motor weight – Poids moteur – Motorgewicht – Peso del motor (Kg) 10 10+7.2 9.5 9.5+7.2 15.5 


